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DISPOSITIVO LEGAL: Lei nº 8.666 de 21/06/93 e legislações inerentes ao objeto, vigentes e 
posteriores ao andamento do processo. 
 

RELAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO. 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS MATERIAIS/SERVIÇOS 
A SEREM ADQUIRIDOS/CONTRATADOS 

Código 
Material 

UNID QUANT VALOR 
UNIT. 

VALOR TOTAL 

1. Objeto: ARMÁRIO ANTICORROSIVO 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação. 
 
 
Descrição Detalhada: 
Armário anticorrosivo ácido.    * Parede dupla em aço carbono 
SAE1010/1020 - chapa #18(mm) 
    * Fechadura tipo cremona com três pontos 
    * Abertura lateral para ventilação e liberação de gases com 
sistema corta-chamas e anti-explosão 
    * Bandeja para contenção de líquidos 
    * Prateleiras móveis 
    * Legenda de aviso “Corrosivo” 
    * Dobradiça tipo piano em toda extensão da porta 
    * Pintura epóxi 
    * Pés com regulagem de altura 
    * Bandejas em resina epóxi éster vinílica para contenção do 
líquido, no caso de algum vazamento.    * Atende a NR-20 da 
portaria 3214, ABNT NBR 17 505 e norma UL-1275; 
    * Possui bandeja de contenção 

 Und 20  890,00  17.800,00 
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    * Sistema corta-chamas 
    * Sistema de ventilação nas laterais com tampa roscada de 
2” NPT, com sistema corta-chamas 
    * Fechadura com três pontos 
    * Dobradiça tipo piano 
    * Possibilita a contenção do líquido em caso de vazamento. 
Resistente à ácidos e corrosivos, evita o derramamento de 
líquidos no solo/piso 
    * Parafuso lateral para a conexão de cabo de aterramento 
    * Atende as necessidades conforme a área destinada 
    * Quatro pés com regulagem. 
Altura   2 m 
Largura  1 m 
Profundidade  0,45 m 
Capacidade  60 galões 
Peso aproximado  202 kg 
Bandejas  4 bandejas em resina 
Espessura da parede  40 mm 
 

2. Objeto: Armário de armazenamento químico 
 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação. 
 
 
Descrição Detalhada: 
Armário de armazenamento químico 
Configuração dobro da parede com as placas 
electrogalvanizadas 0.8mm; Portas gêmeas com a trava de 2 
pontos com fechamentos da segurança; Dobradiças do aço 
inoxidável; Revestimento cozido da cola Epoxy; Etiqueta 
proeminente do perigo na porta; Nivelando os parafusos no pé; 
3 prateleiras ajustáveis; Fechamento e bandeja do 
derramamento; Base com construído nos furos de ventilação 
(opcionais); Parte superior/ventilação lateral completa com 
uma garganta a conectar ao sistema de sucção  

 Und 25 1.200,00  30.000,00 

3. Objeto: Armário vitrine 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação. 
 
 
Descrição Detalhada: 
Armário vitrine, material cantoneira chapa aço, esmaltado, 
material prateleiras 4 prateleiras vidro c/ 5mm espessura, tipo 
fechadura comum, altura 1,65 m, largura 0,65 m, 
profundidade 0,40 m, características adicionais 1 porta, 
laterais de vidro 

 Und 50  400,00  20.000,00 

4. Objeto: Autoclave Horizontal 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 

 Und 5 4.500,00  22.500,00 
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solicitação. 
 
 
Descrição Detalhada: 
Autoclave Horizontal 12 Litros (220 V)  
Câmara Inox; Desaeração: Automática; Despressurização: 
Automática; Potência: 1.200 watts; Sistema de segurança: 06 ( 
Selo de segurança, pino anti-vácuo, anel de vedação, circuito 
eletrônico, fusível e termostato ); Pressão de trabalho durante o 
ciclo de esterilização: 1,7 a 1,9 KGF por cm2; Temperatura 
durante o ciclo de esterilização: 128ºC a 130ºC; Sistema de 
fechamento: Duplo estágio de fechamento da porta; 
Microprocessador ou processador eletrônico; Dimensões da 
câmara: Diâmetro de 22 cm x profundidade de 33 cm 
VOLTAGEM: 220V 
 

5. Objeto: BALANÇA ANALÍTICA 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação. 
 
 
Descrição Detalhada: 
balança analítica - 0,0001, capacidade 220 gramas sens. 0,1mg 
Características Técnicas: 
- capacidade: 220g; 
- leitura: 0,1 mg; 
- repetitividade: 0,1 mg; 
- linearidade: +-0,2 mg; 
- temperatura de operação: 5-40°C;- coeficiente de 
sensibilidade a temperatura: +/- 2 ppm/°C (10-30°C); 
- diâmetro do prato: 80 mm; 
- conectores de entrada e saída: RS232C / conector de entrada / 
saída de dados para impressora eletrônica; 
- unidades de medida: g, mg, %, pcs, ct, mom, lb, Oz, Ozt, Tael, 
dwt, GN, m, b, t, o, d (sólido, líquido); 
- conformidade com as normas GLP / GMP / ISO9000; 
- relógio interno: os relatórios de calibração que atendem os 
requisitos de GLP,GMP,ISO9000 podem ser emitidos com 
registro de data e hora; 
- oferece a opção de calibração por teclado utilizando peso 
externo; 
- função Windows Direct: a balança se comunica diretamente 
com os aplicativos do Windows, sem software especial. A 
leitura da balança aparecerá instantaneamente na posição do 
cursor; 
- capela especialmente desenhada: o desenho e compacto, mas 
com capela espaçosa e portas que se abrem nas três direções. 
Construída em estrutura totalmente metálica resistente e da fácil 
conservação; 
- display analógico de barras gráficas; função densímetro. 
VOLTAGEM: 220V 

 Und 20 4.200,00 84.000,00 
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6. Objeto: Balança semi-analÍtica 

 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação. 
 
Descrição Detalhada: 
Balança semi-analÍtica calibração automática e sistema 
mecânico de proteção a sobrecarga; teclas de comando para 
liga/desliga, tara, função troca e imprime; painel resistente a 
respingos e meios agressivos; unidade de pesagens: grama, 
quilates, ouncas, pounds, pennyweights, onca troy, grains, 
tael; adaptador de vibracoes em 3 niveis; capacidade mínima 
de 3200 gramas; legibilidade 0,01g; inearidade 0,01g com 
campo de taragem total; tempo de estabilização 0,8 a 1,0 
segundos; tempo de resposta 1,0 a 1,2 segundos; repetilidade 
0.01 grama; térmica +/- 5 ppm; dimensões mínimas: 170 x 
240 x 75 mm; display lcd com iluminação de fundo; gabinete 
metálico com pintura epóxi; apresenta funções de contagem, 
porcentagem, formulação e peso; pés niveladores com nível 
bolha de fácil visualização; voltagem automática de 90 a 240 
v, freqüência 50/60hz; garantia e assistência técnica integral 
no Brasil; selo do INMETRO. 
VOLTAGEM: 220V 
 

 Und 20  1.800,00  36.000,00 

7. Objeto: Banho Maria Digital 8 anéis 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação. 
 
Descrição Detalhada: 
Banho Maria Digital 8 anéis 
Gabinete em fibra de vidro laminado resistente à corrosão e 
altas temperaturas; Torneira de drenagem de água; Resistência 
tubular blindada; Faixa de trabalho entre 10ºC acima da 
temperatura ambiente até 110ºC; Dispositivo de nível 
constante; Tampa em aço inox, removível; Controlador 
eletrônico microprocessado com precisão de +/- 0,5ºC, 
indicação digital da temperatura programada no display; 
Alimentação: 220 Volts, 1840 Watts 

 Und 10  2.900,00  29.000,00 

8. Objeto: BANHO ULTRATERMOSTATICO 
MICROPROCESSADO  
 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação. 
 
Descrição Detalhada: 
Banho ultratermostatico microprocessado  
Funcao de aquecimento e resfriamento; faixa de temperatura 
entre -20c +120c; controlador de temperatura 
microcontrolado, auto sintonia e pid; sensor de temperatura pt 

 Und 10 5.100,00  51.000,00 
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100, encapsulado em aco inox com sensibilidade de +ou- 0,1c; 
aquecimento por meio de resistencia tubular blindada; bomba 
de circulacao externa com vazao de 10 l / min.; cota 
manometrica 6 mca; unidade de refrigeracao hermetica de 1/3 
com ventilacao e capacidade de resfriamento de 3000 btu / 
hora, aproximadamente; acompanha manual de instrucoes; 
cabo de forca atendendo a nova norma abnt nbr 14136; 
capacidade: 11 litros 
Voltagem: 220v 
 

9. Objeto: Bureta Digital Eletrônica 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação. 
 
Descrição Detalhada: 
Bureta Digital Eletrônica, 50 ml - Display em LCD; 
Capacidade de 50 ml; Permite titulações contínuas; Calibração 
simples; Autonomia para mais de 60.000 titulações; Partes em 
contato com o líquido autoclaváveis; Exatidão menor 0,2%; 
Precisão menor 0,1%; Resolução 0,01 ml; Bateria de 3.6 A 
lithium. 
VOLTAGEM: 220V 
 

 Und 10 4.000,00  40.000,00 

10. Objeto: Câmara para Germinação de Plantas e Sementes 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação. 
 
Descrição Detalhada: 
Câmara para Germinação de Plantas e Sementes (Inc. tipo 
B.O.D. com Fotoperíodo e alternância de temperatura)  
Câmara para Germinação de Plantas e Sementes (Inc. tipo 
B.O.D. com Fotoperíodo e alternância de temperatura) -
gabinete tipo geladeira 370 litros; Circulação de ar forçada no 
sentido vertical através de ventoinha tipo (cooler) de baixo 
ruído e grande eficiência; Controlador eletrônico de 
temperatura microprocessado com indicação de 0,1ºC; 
Fotoperíodo com opção: ligado/desligado ou automático; 
Precisão e temperatura +- 0,3ºC; Precisão termostática 0,1ºC; 
Temperaturas controladas de -6 a 60ºC; Timer para 
termoperíodo e fotoperíodo; Resistência com potência de 
100W; Potência e Voltagem 280W / 220V . 

 Und 5  7.995,00  39975,00 

11. Objeto: CAPELA EXAUSTÃO GASES+B57 
 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação. 
 
 
Descrição Detalhada: 
CAPELA EXAUSTÃO GASES+B57 
Capela de Exaustão medindo 120 X 78 X 260cm, com posta 

 Und 15  
20.000,00 300.000,00 
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de:Corpo externo estruturado em compensado naval revestido 
em laminado melamínico texturizado. Box (área de trabalho) 
revestido internamente em cerâmica anti-ácida, com rejunte 
epóxi. Chicanas defletoras para orientação de fluxo de 
tiragem, sendo uma superior angular e uma inferior plana em 
PRFV; Tampo em compensado naval, revestido com cerâmica 
anti-ácida, com rejunte epóxi.Luminária à prova de gases e 
vapores, provida de vidro de segurança e equipada com duas 
lâmpadas de 20 w tipo fluorescente. Sistema de janela, tipo 
guilhotina, provida de conjunto de contrapesos com cabo de 
aço revestido e roldanas e vidros de segurança temperados. 
Acesso à luminária e chave magnética por porta na parte 
frontal superior.Painel frontal inferior revestido em laminado 
melamínico 
texturizado, para fixação de tomadas, válvulas de comandos 
das utilidades e interruptor da luminária, botoeira com 
liga/desliga para acionamento do exaustor. Gabinete de base 
provido de duas portas e painel de fundo removível. 
SISTEMA DE EXAUSTÃO  
Exaustor centrífugo de simples aspiração construído em Fibra 
de Vidro, tomada e saída de ar com Ø 200 mm, base de 
fixação em aço carbono com pintura epóxi bi-componente. 
Rotor em polipropileno dinamicamente balanceado, 
diretamente acionado por motor totalmente fechado, com 
ventilador externo TFVE, isolamento classe "B" (130 graus 
centígrados), NBR -7094 ABNT, dimensões ABNT-PB 38, 
grau de proteção IP-54 NBR-6146-ABNT, trifásico, 220 v, 60 
hz, ½ HP, vazão 1800m3/h, pressão 25mmCA, rotação 1720 
rpm.  
01 Chave magnética com proteção térmica.  
04 Metros lineares de duto em PVC rígido, para instalação do 
sistema, Ø 200 mm.  
02 Curva de PVC rígido para instalação do sistema, Ø 200 
mm, 90 graus.  
02 Curva de PVC rígido para instalação do sistema, Ø 200 
mm, 45 graus. 
Capela de Exaustão medindo 120 X 78 X 260cm, com posta 
de: 
Corpo externo estruturado em compensado naval revestido em 
laminado melamínico texturizado. 
Box (área de trabalho) revestido internamente em cerâmica 
anti-ácida, com rejunte epóxi. 
Chicanas defletoras para orientação de fluxo de tiragem, sendo 
uma superior angular e uma inferior plana em PRFV  
Tampo em compensado naval, revestido com cerâmica anti-
ácida, com rejunte epóxi. 
Luminária à prova de gases e vapores, provida de vidro de 
segurança e equipada com duas lâmpadas de 20 w tipo 
fluorescente.  
Sistema de janela, tipo guilhotina, provida de conjunto de 
contrapesos com cabo de aço revestido e roldanas e vidros de 
segurança temperados.. 
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Acesso à luminária e chave magnética por porta na parte 
frontal superior. 
Painel frontal inferior revestido em laminado melamínico 
texturizado, para fixação de tomadas, válvulas de comandos 
das utilidades e interruptor da luminária, botoeira com 
liga/desliga para acionamento do exaustor. 
Gabinete de base provido de duas portas e painel de fundo 
removível. 
SISTEMA DE EXAUSTÃO  
Exaustor centrífugo de simples aspiração construído em Fibra 
de Vidro, tomada e saída de ar com Ø 200 mm, base de 
fixação em aço carbono com pintura epóxi bi-componente. 
Rotor em polipropileno dinamicamente balanceado, 
diretamente acionado por motor totalmente fechado, com 
ventilador externo TFVE, isolamento classe "B" (130 graus 
centígrados), NBR -7094 ABNT, dimensões ABNT-PB 38, 
grau de proteção IP-54 NBR-6146-ABNT, trifásico, 220 v, 60 
hz, ½ HP, vazão 1800m3/h, pressão 25mmCA, rotação 1720 
rpm.  
01 Chave magnética com proteção térmica.  
04 Metros lineares de duto em PVC rígido, para instalação do 
sistema, Ø 200 mm.  
02 Curva de PVC rígido para instalação do sistema, Ø 200 
mm, 90 graus.  
02 Curva de PVC rígido para instalação do sistema, Ø 200 
mm, 45 graus 01 Braçadeira para duto Ø 200 mm. 
Utilidades: 
01 – Bojo em polipropileno; 
01 – Nuca fixa, comando a distância; 
01 – Válvula sifonada em polipropileno; 
01 – Conjunto de tomadas 110/220v. 
VOLTAGEM: 220V 
 

12. Objeto: Centrifuga 
 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação. 
 
Descrição Detalhada: 
Centrífuga clínica para rotina laboratorial; com tampa 
reforçada, com dispositivo que não permite o funcionamento 
com a tampa aberta; velocidade de até 4.000 rpm (1.800 x g); 
com tacômetro (analógico) e timer; com rotor de ângulo fixo 
para 12 tubos de 15ml.220V 

 Und 10 4.200,00  42.000,00 

13. Objeto: Chapa Aquecedora com Agitaçao Magnetica 
 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação. 
 
 

 Und 10 3.621,00  36.210,00 
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Descrição Detalhada: 
Chapa Aquecedora com Agitaçao Magnetica 
Agitador magnetico com aquecimento. Com circuito de 
seguranca que desliga automaticamente o equipamento quando 
ultrapassar 550 c; placa em vidro ceramica esmaltada. Entrada 
para haste e termometro eletrico de contato. Luz indicadora de 
aquecimento. Alta forca magnetica; display digital para 
temperatura; capacidade de agitacao: 15 litros; faixa de 
velocidade: 100 a 1500 rpm; faixa de temperatura: 50c a 500c; 
voltagem: 220v 
protecao:ip 21 

14. Objeto: Chapa Aquecedora com Agitaçao Magnetica 
 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação. 
 
 
Descrição Detalhada: 
Chapa Aquecedora com Agitaçao Magnetica 
Agitador Magnetico Com Aquecimento. Com Circuito De 
Seguranca Que Desliga Automaticamente O Equipamento 
Quando Ultrapassar 550 C; Placa Em Vidro Ceramica 
Esmaltada. Entrada Para Haste E Termometro Eletrico De 
Contato. Luz Indicadora De Aquecimento. Alta Forca 
Magnetica; Display Digital Para Temperatura; Capacidade De 
Agitacao: 10 Litros; Faixa De Velocidade: 100 A 1500 Rpm; 
Faixa De Temperatura: 50c A 500c; Voltagem: 
220vProtecao:Ip 21 

 Und 15  2.600,00  39.000,00 

15. Objeto: Compressor de ar, 40 litros 
 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação. 
 
Descrição Detalhada: 
VOLTAGEM: 220V 
Compressor de ar, 40 litros 
Compressor de ar; com Deslocamento efetivo de 15,1 pcm; 
Deslocamento teórico 566 l/m; Deslocamento teórico 20 pcm; 
Diametro de saída 1/2 pol; Numero de estágio: 2; Numero de 
pistão: 2-V; Numero de polos: 2; Opções de alimentação 
Trifásico e Pressão de operação maxima 175 psi; Pressão de 
operação mínima135 psi; Regime de trabalho Intermitente e 
Volume do reservatório de 260 Litros, aproximadamente. 

 Und 5  680,00  3.400,00 

16. Objeto: Cuba de dissecação 
 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação. 
 
 

 Und 50  900,00  45.000,00 
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Descrição Detalhada: 
Cuba de dissecação 
Tamanho: 1000*600*700 
1.It têm a função dois: armazenamento da autópsia e do 
cadáver 
2.It pode ser movido 
aço 304 inoxidável 
VOLTAGEM: 220V 
 

17. Objeto: Deionizador de água 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação. 
 
 
Descrição Detalhada: 
Deionizador de água 
Vazão de 10L/h - 220V.  

 Und 10  1.600,00  16.000,00 

18. Objeto: Densimetro digital de bancada 
 
 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação. 
 
 
 
Descrição Detalhada: 
Densimetro digital de bancada 
Método De MediçÃo Com DetecçÃo Da Frequencia 
Ressonante Através Do Tubo Em Formato De “U”. Faixa De 
MediçÃo: 0 A 3 G/Cm3. Faixa De Temperatura: 0 ~ 90°C. 
Precisão Densidade: ± 5 X 10-5 G/Cm3; Precisão Temperatura: 
± 0,03°C; Repetibilidade Densidade: Desvio Padrão De 1 X 
10-5 G/Cm3; Volume Mínimo De Amostra: 1 Ml (Manual) Ou 
2 Ml (Automático); Tempo De MediçÃo: 1 A 4 Min (Manual) 
Ou 2 A 10 Min (Automático); Estabilidade Da MediçÃo De 
Acordo Com A Necessidade De Precisão E De Temperatura; 
CorreçÃo Automática Da Densidade Com Memórias Para 
Salvar Tabelas De Conversão Ou Fórmulas, De Acordo Com 
As Amostras Desejadas E Tabelas De Conversão De Acordo 
Com Várias Normas Da Astm (Astm D 1250, Astm D 4052, 
Astm D 5002, Iso 12815, Iso 15212); Com CorreçÃo 
Automática Entre ConcentraçÃo X Viscosidade. CorreçÃo 
Automática Entre Temperatura X Densidade. Com Cálculos 
Estatísticos: (1) Manual Ou Automáticamente Dos Principais 
Valores, Desvios E Coeficientes. (2) Recálculos E Exclusão De 
Dados. 
Interfaces Para Conexão Com Pc E Usb: Para Conexão Com 
Pendrive, Teclado, Leitor De Código De Barras E Impressora; 
Voltagem:220v 
 

 Und 5  
11.500,00  57.500,00 
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19. Objeto: DESTILADOR DE ÁGUA 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação. 
 
 
Descrição Detalhada: 
DESTILADOR DE ÁGUA, automático. Modelo-TE2801. 
Especificações: Cx de controle, tubo de desestilação e caldeira: 
em aço inoxidável 304 polido. Segurança: na ausencia de 
água, desligamento 
VOLTAGEM:220V 
 

 Und 15  5.700,00  85.500,00 

20. Objeto: Espectrofotômetro de UV−VIS 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação. 
 
 
Descrição Detalhada: 
Espectrofotômetro de UV−VIS. Faixa de trabalho: 200 a 1000 
nm; Largura da banda: 5nm;Exatidão fotométrica: +- 
2nm;Legibilidade: +- 1nm;Perda de radiação: menor que 0,5% 
à 220nm;Lâmpada: Tungstênio - halogênio / 
Deutério;Transmitância: 0 - 125%;Absorbância: 0 - 
2,5A;Precisão fotométrica: +- 1% de T;Alimentação: 85 - 264 
VAC / 50 -60 Hz;Acessórios inclusos: 02 cubetas de vidro 
óptico quadrada com passo óptico de 10 mm, 02 cubetas de 
quartzo quadrada com passo óptico de 10 mm, cabo de 
conecção serial, capa de proteção e manual de 
instruções.VOLTAGEM: 220V 
 

 Und 10 2.999,00 29.990,00 

21. Objeto: Estereomicroscópio Trinocular 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação. 
 
 
Descrição Detalhada: 
Estereomicroscópio Trinocular c/ zoom de 7x até 225x, 
iluminação transmitida e refletida - aumento de 6,70x a 
45x(zoom de 0,67x a 4,5x e ocular de 10x) e lentes auxiliares 
opcionais de 0,3; 0,4; 0,5; 0,75; 1,5 e 2x e também oculares de 
15x e 20x, atingindo aumento Maximo de 180x; objetivas de 
15x e 20x; Iluminação Diascópica / Episcópica; Lâmpada de 
Halogênio dicroica espelhada de 12 volts, 15 watts; 
Transformador com potenciômetro para regular intensidade de 
Luz 
 

 Und 5  2.200,00  11.000,00 

22. Objeto: Estereomicroscópio Trinocular 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação. 
 
 

 Und 10 2.000,00  20.000,00 
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Descrição Detalhada: 
Estereomicroscópio Trinocular c/ zoom de 7x até 225x 
Estereomicroscópio Trinocular c/ zoom – Aumento de 7x até 
225x - iluminação transmitida e refletida; saída trinocular com 
ajuste de foco simultâneo para video e foto; 
Controleindependente de intensidade luminosa e iluminação; 
Tensão de entrada 110V 60HZ / 220V 60HZ. 

23. Objeto: Estufa com circulação forçada 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação. 
 
 
Descrição Detalhada: 
Estufa com circulação forçada de ar Estufa com circulação 
forçada de ar; Volume 100 litros; controlador de temperatura 
digitalmicroprocessado; sensor com sensibilidade de ±0,1°C; 
Faixa de temperatura de (ambiente +15°C) a 200°C;  
Uniformidade ±2°C a 160°C; Tensão de 220v; Volume 100 
litros. 

 Und 5 5.700,00  28.500,00 

24. Objeto: Estufa de Cultura Bacteriológica 
 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação. 
 
 
Descrição Detalhada: 
Estufa de Cultura Bacteriológica - 27 Litros - Controlador 
Microprocessado de temperatura; Faixa de temperatura: 
Ambiente à 70ºC; Indicação: Digital; Alimentação: 220V. 
 

 Und 5 1.443,00  7.215,00 

25. Objeto: Estufa de secagem e esterilização 
 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação. 
 
 
Descrição Detalhada: 
Estufa de secagem e esterilização com termostato até 200ºC; 
tamanho 31 x 32 x 30 cm; 220 V 

 Und 5 2.600,00  13.000,00 

26. Objeto: Estufa para laboratório 
 
 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação. 
 
 
Descrição Detalhada: 
Estufa para laboratório 

 Und 10  2.800,00  28.000,00 
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Estufa de secagem com circulação renovação de ar, 80 Litros 
(aproximadamente) 
VOLTAGEM: 220V 
 

27. Objeto: Foto-Micrografia e Vídeo Microscopia (220 W) 
 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação. 
 
 
Descrição Detalhada: 
Foto-Micrografia e Vídeo Microscopia (220 W)  –Sistema de 
foto-micrografia composto por: Microscópio, Máquina 
fotográfica, Tubo adaptador e anel adaptador. Sistema de 
Vídeo-Microscopia composto por: Microscópio, Vídeo 
Câmera, Tubo adaptador, Fonte de alimentação, cabos de 
conexão e Monitor colorido 470 linhas (oculares de 16 x e 
objetivas de 4, 10, 40 e 100 x) 
VOLTAGEM: 220V 
 

 Und 5  
10.000,00  50.000,00 

28. Objeto: Micropipeta Digital de Volume Variável 
 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação. 
 
Descrição Detalhada: 
Micropipeta Digital de Volume Variável - 0,05 a 2µl 
VOLTAGEM: 220V 
 

 Und 50 560,00  28.000,00 

29. Objeto: Microscópio Binocular com ótica infinita 
 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação. 
 
 
Descrição Detalhada: 
Microscópio Binocular com ótica infinita, objetivas plano-
acromáticas. Aumento 40 x a 1.600 x; Cabeçote óptico Giro de 
360°, inclinação de 30°, distância interpupilar ajustável de 50 
a 75mm; Oculares WF 10X(22mm) e WF 16X.  
Revólver Reverso para 4 objetivas; Objetivas Planacromáticas 
com correção infinita – 4X, 10X, 40X, 100X; Sistema de 
iluminação Lâmpada halógena – 12V/20W, com ajuste de 
intensidade; Tensão de entrada Fonte de alimentação com 
comutação automática de 90-240v. (220 V) 

 Und 10 6.000,00  60.000,00 

30. Objeto: Microscópio biológico trinocular 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação. 

 Und 25 5.000,00  125.000,00 
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Descrição Detalhada: 
Microscópio biológico trinocular (oculares de 16 x e objetivas 
de 4, 10, 40 e 100 x) – Aumento de até 1600x; Voltagem 
Automática, 110V – 220V; Iluminação: Lâmpada12V 20W 
halógena, com claridade. 

31. Objeto: : Modelo Figura Muscular 
 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação. 
 
 
Descrição Detalhada: 
Modelo: Figura Muscular, ¼ do Tamanho Natural - Figura em 
1/4 do tamanho natural, com exposição de grupos de músculos 
esqueléticos superficiais, permitindo a visualização dos seus 
locais de origem e iserção; Peso: 2,49 Kg. 

 Und 5  1.538,00  7.690,00 

32. Objeto: Modelo Sistema digestório  
 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação. 
 
 
Descrição Detalhada: 
Modelo: Sistema digestório – 3 partes - Modelo de sistema 
digestório com todas as suas estruturas em relevo, peças 
removíveis e em tamanho natural; Peso: 4,74 kg. 

 Und 5 1.197,00  5.985,00 

33. Objeto: TERMÔMETRO PARA ESTUFA 
 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação. 
 
 
 
Descrição Detalhada: 
Termômetro para Estufa -10+320°C. Div. 0,2°C 

 Und 25 200,00  5.000,00 

34. Objeto: Viscosimetro 
 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação. 
 
 
Descrição Detalhada: 
Viscosimetro 
Gabinete em material plástico ultra-resistente, base estável com 
três pés niveladores. Faixa de medição de 60,0 mPa.s a 
6.000.000 mPa.s. (chegando a 6,0 mPa.s com adaptador de 

 Und 5  6.500,00  32.500,00 
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baixa viscosidade - incluso). Precisão de medição 0,5%; 
Precisão de ± 2% do fundo de escala. Leitura direta em mPa.s 
dispensa o uso de tabelas e cálculos. 
Sensor de temperatura: 0 a 100°C precisão +/- 1°C. Velocidade 
de 0,1 a 99,9 rpm (sistema passo a passo), INCLUI 4 Spindles 
de aço inox com suporte. Acompanha: 4 spindles, base de três 
pés, haste de sustentação, estojo para spindle, maleta para 
transporte e manual de instruções. 
Alimentação: Bivolt automático com saída 15V e 1,2A. 
 

35. Objeto: Viscosimetro 02 
 
 
Local De Entrega: Ifba – Reitoria E Em Seus Campis 
Conforme Solicitação. 
 
 
Descrição Detalhada: 
Viscosimetro 02 
Display Em Vfd Com ResoluçÃo De 0,1°C; Controlador Com 
Teclado Para Menu De FunçÕes, Com Avisos De AdvertêNcia 
E SegurançA; Controlador Pid3 De Temperatura Em Cascata; 3 
Pontos De CalibraçÃo; Incluso Sensor Pt 100 Externo. 
Controlador Ajustável De Pressão Da Bomba Em 4 PosiçÕes. 
ProteçÃo Contra Nível "Baixo" De Fluido. Desligamento 
Automático Programável E Visivel No Display Contra 
Superaquecimento. Saída Rs 232 Com Programador Integrado 
Para 10 Passos De Programa. O Banho Podendo Ser Usado De 
AcôRdo Com A Norma Astm D445. Faixa De Temperatura: + 
20...+ 150°C. Estabilidade: ± 0,01°C. Pressão Máxima Da 
Bomba: 11-16 L/Min. Tensão: 230 V, 60 Hz. Equipado Com 
Visor Transparente Duplo, Com Vácuo, Para Evitar 
CondensaçÃo E Não Atrapalhar A Visão. Tampa De Cobertura 
Com 4 Aberturas De Ø = 51,00 Mm. Voltagem: 220vfornecido 
Com Suportes Para Viscosímetros E AssistêNcia Técnica 
Permanente No Brasil. 

 Und 5  
16.500,00  82.500,00 

36. Objeto: Conjunto destilação com coluna fracionada. 
                                                           
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação. 
 
 
Descrição Detalhada:  
Conjunto destilação com coluna fracionada. 
01 balão de destilação com junta 24/40; 
01 adaptador p termômetro; 
01 condensador com 2 juntas 24/40; 
01 gotejador com junta; 
01 colona vigreaux com duas juntas 
24/40; 
01 termometro adaptado. 
Devem seguir também as borrachas 

 UND 60 490,00 29.400,00 
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de adaptação já furadas. 
As juntas podem ter outra numeração, 
no entanto todas devem apresentar o 
mesmo padrão. 
 

37. Objeto:Conjunto destilação por arraste a vapor (para óleos 
voláteis em plantas)   
 
 Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis 
conforme solicitação. 
 
         
Descrição Detalhada: 
Conjunto destilação por arraste a vapor (para óleos voláteis em 
plantas)   
 
 01 Balão Fundo Redondo 1000ml com uma junta 24/40; 01 
Balão Fundo Redondo 1000ml com 3 juntas 24/40; 02 Tubos 
de vidro conectantes 
01 Adaptador com duas juntas 24/40, para conexão do Funil, 
do condensador, 01 junta para conexão do termômetro e uma 
saída para conexão no Balão. 
01 Funil Pêra de 500ml com junta 24/40 
01 Condensador tipo Liebig (Reto) com duas juntas 24/40 
01 Adaptador para vácuo 01 Termômetro para destilação 
Devem seguir também as borrachas de adaptação já furadas. 
As juntas podem ter outra numeração, 
no entanto todas devem apresentar o mesmo padrão. 
 
 
 
 
 
 
                               

 UND 60 590,00 35.400,00 

38.  
Objeto: Tripé de ferro zincado 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação 
 
Descrição detalhada: Dimensões: 12 x 20 cm 

 UND 60 16,00 960,00 

39. Objeto: Dessecador 
              
 Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis 
conforme solicitação 
 
Descrição Detalhada:Dessecador a prova de implosão; 
• Suporta vácuo máximo de 740 mmHg; 
• Internamente, placas removíveis facilitam a fixação 
dos recipientes submetidos ao processo de secagem; 
• Acompanha a torneira para controle de entrada e saída de 

 UND 10 450,00 4.500,00 
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vácuo no interior da câmara; Volume entre 8 – 10L, diâmetro de 250 
mm, altura interna de 225 mm. 
 
                                               

40. Objeto: COLORÍMETRO 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação 
 
 
Descrição Detalhada : Comparador colorimétrico com prisma 
ótico de junção de imagem para utilização de discos 
colorimétricos estilo Hellige. Possui base, fonte luminosa 
fluorescente com filtro policromático para homogeneização de 
luz. Construído com gabinete e acessórios em ABS e alumínio 
com aplicação de fundo fosfatizante para proteção anti-
corrosiva. ESPECIFICAÇÃO Suporte para cubeta com fundo 
leitoso para passagem filtrada de luz. Câmara Escura de 
Leitura contra Interferência da Luz Espúria. Tubo de Nessler: 
Diâmetro externo: 16,5 ± 0,5 mm Comprimento: 215 ± 1 mm 
Acompanha o equipamento: 2 tubos de nessler; 2 
mergulhadores em acrílico com filtro incolor, manual de 
instruções em português e certificado de garantia. 
Alimentação: 110/220 V por chave seletora. Garantia: 12 
meses contra defeitos de fabricação. 
 

 UND 5 599,68 2.998,40 

41. Objeto: BLOCO DIGESTOR 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação 
 
 
Descrição Detalhada: Bloco digestor de amostras, 
microprocessado, com recursos de programação de tempo e 
temperatura. Construído em alumínio revestido com teflon, 
para maior resistência química e corrosão. Formato quadrado, 
com acionamento de alarme sonoro indicativo de término de 
digestão. Indicação de temperatura e tempo de digestão no 
display. ESPECIFICAÇÃO Sistema de Controle: PID – 
Proporcional Integral Derivativa. Temperatura: Programável 
de ambiente até 160°C. Resolução: 1°C Precisão: ± 2°C 
Tempo de Digestão: Programável até 120 minutos. Display: 
LED 10mm / 3 dígitos. Isolamento: térmico refratário, 
montado em gabinete com tratamento anticorrosivo. Alarme: 
sonoro intermitente indicativo de término de digestão. Com 
orifício para termômetro de referência. Capacidade de provas: 
25 tubos. Alimentação: 110 / 220 V por chave seletora. 
Acompanha o equipamento: 25 tubos de 16 mm de diâmetro, 
manual de instruções em português e certificado de garantia. 
Dimensão: 200 x 200 x 120 mm. Garantia: 12 meses contra 
defeitos de fabricação.  
 

 UND 10 1977,85 19.778,50 
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42. Objeto: PHMETRO DE BANCADA  
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação 
 
 
Descrição Detalhada: 
 
PHMETRO DE BANCADA - medidor de pH, mV e 
temperatura. Gama: pH -2.00 a 16.00; mV de ±699.9mV 
±2000mV; ºC de -20.0 a 120.0. Resolução: pH 0.01; mV 0.1 
(±699.9mV) 1 (±2000mV); ºC 0.1. Precisão: pH ±0.01; mV 
±0.2mV ±1mV; ºC ±0.2. Calibration Check: controla de 
condição e do tempo de resposta do eletrodo; controla soluções 
padrão em fase de calibração. Calibração pH automática em 5 
pontos com 7 padrões memorizados (pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 
9.18, 10.01, 12.45). Compensação da temperatura: manual ou 
automática de -20.0 a 120.0 °C. Eletrodo de pH corpo em 
vidro, junção única, recarregável, BNC + pin (incluído). 
Sonda de temperatura em aço inoxidável. Ligação computador 
via USB. Registro de dados 100 amostras. Impedância de 
entrada 1012 Ohm. Alimentação adaptador 12 Vdc. Condições 
de utilização: de 0 a 50 °C; H.R. 95% (sem condensação). 
Dimensões / Peso: 235 x 222 x 109 mm / 1.3 Kg. Acompanha: 
eletrodo combinado de pH, corpo de vidro, Ag/AgCl, 
escoamento, BNC+PIN, 1m; sonda de temperatura em aço, 
porta-eletrodo; solução de calibração a pH 4.01 7.01; solução 
para recarga do eletrodo; adaptador a 12Vdc; manual de 
instruções 
 

 UND 15 425,00 6375,00 

43.  
 
Objeto: TURBIDÍMETRO 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação 
 
 
 
Descrição Detalhada : TURBIDÍMETRO PORTÁTIL 
DIGITAL – turbidímetros portáteis com microprocessador, 
capazes de fornecer uma precisão em campo igual à obtida em 
laboratório. As duas gamas de medição que possuem, de 0.00 a 
50.00 FTU e da 50 a 1000 FTU permitem utilizar estes 
instrumentos para qualquer tipo de aplicações. Gama: de 0.00 
a 50.00 FTU*; de 50 a 1000 FTU. Resolução: 0.01 FTU (de 
0.00 a 50.00 FTU); 1 FTU (de 50 a 1000 FTU). Precisão: ±0.5 
FTU* ou ±5%. Desvio típico EMC: ±2% G.C. Calibração: a 3 
pontos (0 FTU, 10 FTU e 500 FTU). Fonte luminosa: LED 
infravermelho. Duração da fonte: vida do instrumento. Sensor: 
fotocélula de silício. Tipo de pilha/duração: 4 x 1.5V AA / 
cerca de 60 horas de uso continuo ou 900 medições; desliga-se 

 UND 5 700,00 3.500,00 
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automaticamente após 5 minutos. Condições de utilização: de 
0 a 50°C; H.R. máx 95% (sem condensação). Dimensões: 220 
x 82 x 66 mm. Peso: 510 g. Acompanha: cubeta de medição; 
pilha e manual de instrução.  

44. Objeto: OXÍMETRO PORTÁTIL 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação 
 
 
Descrição Detalhada : MEDIDOR DE OXIGÊNIO 
DISSOLVIDO PORTÁTIL:  resistente à água, com 
microprocessador, dotado de calibração e compensação da 
temperatura automáticas. Mede e indica simultaneamente, no 
mostrador de 2 níveis, a concentração de oxigênio dissolvido 
(em mg/l ou em %) e a temperatura da solução em análise, 
programa os valores de altitude e salinidade ,com sonda de 
tipo polarográfico( fornecida completa com tampa de proteção 
da membrana.)  alimentado a pilhas (com indicador de baixa 
voltagem, que se acende no mostrador para avisar o operador) 
incluso adaptador de 12VDC. Especificações Técnicas: Gama 
O2 de 0.00 a 45.00 mg/l % saturação O2 de 0.0 a 300.0% 
temperatura de 0.0 a 50.0°C Resolução O2 0.01 mg/l % 
saturação O2 0.1% temperatura 0.1°C Precisão (a 20°C) O2 
±1.5% G.C. % saturação O2 ±1.5% G.C. temperatura ±0.5°C 
Calibração automática, no ar, a 100% Compensação da 
temperatura automática de 0 a 50°C Compensação da altitude 
de 0 a 4 km (resolução 0.1 km) Compensação da salinidade de 
0 a 80 g/l (resolução 1 g/l) Sonda com cabo de 4 m 
Alimentação 4 pilhas de 1.5V AA / cerca de 200 horas de uso 
contínuo desliga-se automaticamente após 4 horas de 
inatividade; ou entrada de alimentador 12VDC Condições de 
utilização de 0 a 50°C; H.R. máx. 100% Dimensões / Peso 196 
x 80 x 60 mm Peso 500 g. Acompanha: sonda com cabo de 4 
metros e tampa protetora da membrana; 2 membranas de 
recarga; solução eletrolítica (30mL); pilhas; mala rígida para 
transporte e manual de instruções.  
 
 

 UND 5 745,00 3.725,00 

45. Objeto : PLACA AQUECIMENTO 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação 
 
Descrição Detalhada : PLACA AQUECIMENTO 
Agitador Magnético com Aquecimento, Cap. 5L,. Pintura 
elestrostática em epóxi branco. Regulagem dos parâmetros 
analógica por meio de botões de seleção giratórios. 
Acompanha barra magnética. Especificações técnicas: 
Controle dos parâmetros: analógico por knobs independentes; 
Número de posições de agitação: 1; Capacidade máxima de 
agitação: 5L (H2O); Motor de indução com mancal (sem 

 UND 20 364,75 7.295,00 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


rolamento); Escala de velocidade: 50 ~2500 rpm; Potência de 
aquecimento: 650 W; Escala de temperatura: temp. ambiente a 
400°C; Circuito de segurança fixo: 450°C; Material da placa 
de aquecimento/ agitação: alumínio; Dimensões da placa: 180 
x 180 mm; Temperatura ambiente permissível: 5 a 40°C; 
Umidade relativa permissível: 80%; Voltagem: 110 V ou 220 
V (informar no pedido); Freqüência: 60 Hz.  
 
 

46.  
Objeto: INCUBADORA USO DE LABORATORIO 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação 
 
 
Descrição Detalhada :Incubadora Para Dbo Com Termostato 
P/ 20ºc, 220v Camara Incubadora Tipo Bod Cap. 334 Lt 
Dim.Int. 55x55x115 Cm 220v Descritivo: *Gabinete 
Construído Em Aço 1020 Com Pintura Eletrostática 
Anticorrosiva. *Câmara Interna Poliestireno. *Isolação Da 
Câmara Em Poliuretano. *Circulação De Ar Pôr Micro-
Ventiladores. *Sistema De Refrigeração Pôr Compressor 
Hermético. *Capacidade 334 Litros. *Controle De 
Temperatura Microprocessado Digital. *Programação De 
Temperatura De Segurança De No Mínimo 2ºc Abaixo E 
Acima Do Setpoint, Com Alarme Áudio/Visual E 
Desligamento De Todo Sistema Para Evitar A Perda De 
Materiais Incubados. *Sensor De Temperatura Pt 100. 
*Resistência Aletada Blindada Em Aço Inox . *Alimentação 
220 Volts, Potência 1000 Watts. *Faixa De Trabalho: 
Temperatura: -10ºc A 60ºc, Resolução 0,1ºc. *Dimensões 
Externas: L= 600 X P= 650 X A= 1615 Mm Interna: L= 550 
X P= 550 X A= 1150 Mm Obs: Acompanha Manual De 
Instrução, 3 Prateleiras.  

 UND 5 4200,00 21.000,00 

47. Objeto: BANHO MARIA 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação 
 
 
Descrição Detalhada: Banho-Maria Regulável, Tamanho 
Médio – 220v Descrição Detalhada: Gabinete De Material 
Plástico Resistente Á Corrosão E Altas Temperaturas;Tanque 
Em Aço Inox 304 Sem Soldas E Cantos Arredondados; 
Resistência Tubular Blindada; Faixa De Trabalho Entre 5ºc 
Acima Da Temperatura Ambiente Até 110ºc;Nível 
Constante;Tampa De Aço Inox, Removível;Anéis De Redução 
Em Aço Inoxidável Em 3 Tamanhos: Diâmetro 104,Diâmetro 
75 E Diâmetro 45mm;Cabo De Força Com Dupla Isolação E 
Plug De Três Pinos,Duas Fases E Um Terra Nbr 
13249;Acompanha Anéis De Redução, Tampas E Manual De 

 UND 5 1250,00 6.250,00 
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Instruções.Dim .Uteis: Axlxp:20x30x23 Dim. Exter.Axlxp: 
28x36x30 

48.  
Objeto: BALANÇA ELETRÔNICA 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação 
 
 
Descrição Detalhada : balança de precisão eletrônica  carga 
máxima de 2.000 gramas, sensibilidade e    reprodutibilidade 
de 0,01 g, linearidade 0,02 e exatidão classe 2, com 
microprocessador, possui tara subtrativa, mostrador digital de 
cristal líquido, indicador de estabilidade de leitura e indicador 
de capacidade já utilizada. É possível a pesagem em 8 
unidades de massa (g, kg, gr, dwt, oz, ozt, ct e lb), sistema de 
contagem de peças e ajuste por tempo de pesagem. Tempo de 
estabilidade de até 3s, tara até 2000g.temperatura de trabalho 
de 10o a 40ºc. Balança ajustável ao ambiente de trabalho com 
4 velocidades de leitura. Calibração automática com peso 
externo. Prato em inóx 202x156 mm, tensão de trabalho 
110/220 volts (com tolerância de +/-10%), 50/60 hz. Consumo 
típico de 6,7va. Medidas do equipamento (cxlxa) 292x210x70 
mm. Peso 4,5 kg.acompanha manual do usuário. **pode ser 
oferecido opcionalmente: kit master várias unidades de 
pesagens, percentagem, formulação, relógio, inserção do 
código do produto, cálculo de densidade, gramatura, estatística 
(média, desvio padrão, cv, valores máximos e mínimos, título 
(unidade textil) e pesagem de animais vivos; saída rs 232c; kit 
para pesagem hidrostática superior e inferior e bateria. 
Homologada pela portaria nº 211/2003 do inmetro, de total 
acordo com a portaria nº 236/94. Acompanha selo de 
verificação inicial do ipem. ***acompanha suporte 
hidrostático inferior***  
 

 UND 5 1600,00 8.000,00 

49. Objeto: balança analítica 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação 
 
 
Descrição Detalhada : Balança Analítica Com  Ampla Câmara 
De Pesagem, Com Capela Protetora Contra Correntes De Ar. 
Possui Portas Laterais E Superior. Carga Máxima De 220g, 
Com Sensibilidade E Repetividade De 0,1mg. Legibilidade 
0,1mg, Linearidade +/- 0.2mg, Campo De Taragem 
(Subtrativo) Até A Capacidade Máxima. Calibração Fácil, 
Prato Em Inóx De 80mm De Diâmetro, De Fácil Remoção 
Para Limpeza. Mostrador Digital De Cristal Líquido. 
Unidades De Medida: G, Mg, %, Pcs, Ct, Mom, Lb, Oz, Ozt, 
Tael, Dwt, Gn, M, B, T, O, D (Sólido, Líquido), Contagem De 
Peças E Percentagem. A Balança Pode Ser Calibrada Usando 

 UND 5 1900,00 9.500,00 
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Um Peso Externo. Temperatura De Operação 5 - 40°C. 
Coeficiente De Sensibilidade À Temperatura De +/-2ppm/°C 
(10 - 30°C). Conectores De Entrada/Saída Rs-232c / Conector 
De Entrada/Saída De Dados Para Impressora Eletrônica. 
Possui Software Para Medição De Gravidade Específica. 
Função De Contra Sobre Carga. Produto Homologado Pelo 
Inmetro. Voltagem: Bivolt Automática, Consumo: 7va Aprox. 
Dimensões (Lxpxa): 216x315x330 Mm. Desvio Padrão De 
0,1mg, Possui Bolha De Nível E Pés Reguladores. Cód. 
Alfandegário Ncm: 9016.00.10, Dimensões Embalada De 
40x50x53 Cm E Peso Bruto De 10kg E Liquido De 7kg. 
Aprovada Pelo Inmetro Conforme Portaria: Dimel / Inmetro 
Número 65 De 12/05/2003.  

50. Objeto: Autoclave 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação 
 
 
 
Descrição Detalhada: Autoclave Cristofoli Vitale 12L 
Alumínio; Autoclave para esterilização a vapor. 

 UND 5 2.882,00  14.410,00 

51. Objeto: Maca hospitalar 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação 
 
 
Descrição Detalhada: Maca hospitalar clínica forrada. 
Descrição cabeceira regulável. 

 UND 10  250,00  2.500,00 

52. Objeto: Escadinha 2 degraus 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação 
 
 
 
Descrição Detalhada: Escadinha 2 degraus para maca/ Cama 
hospitalar. Descrição: com borracha anti-derrapante.  

 UND 10  100,00  1.000,00 

53. Objeto: Aparelho aferir Pressão 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação 
 
 
 
Descrição Detalhada: Aparelho aferir Pressão Arterial 
Automático digital, com 5 anos de Garantia G-Tech. 

 UND 10  250,00  2.500,00 

54. Objeto: Estetoscópio 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação 
 
 
Descrição Detalhada: Estetoscópio Rappaport Premium G-

 UND 10  28,39  283,90 
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Tech instrumento para ausculta vascular. 
55. Objeto: Balança Ágil 

Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação 
 
 
Descrição Detalhada: Balança Ágil 150 kg Plenna. Calcula 
índice de gordura, líquido corporal, muscular, massa óssea, 
corporal, taxa metabólica, memória para 10 usuários. 

 UND 5  149,00  745,00 

56. Objeto: Mesa auxiliar com varanda e rodízio 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação 
 
Descrição Detalhada: Mesa auxiliar com varanda e rodízio. 
Almotolia Plástica Escura. Almotolia cor âmbar; 
confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo.  
Almotolia 120 ml  

 UND 50  1,48  74,00 

57. Objeto: Mesa auxiliar com varanda e rodízio 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação 
 
 
Descrição Detalhada: Mesa auxiliar com varanda e rodízio. 
Almotolia Plástica Escura. Almotolia cor âmbar; 
confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo.  
Almotolia 250 ml  

 UND 50  1,94  97,00 

58. Objeto: MANEQUIM DE TREINAMENTO 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação 
 
 
Descrição Detalhada: Manequim de treinamento de 
ressuscitação cardio – pulmonar em poliuretano. 

 UND 5 1.000,00 5.000,00 

59. Objeto: Agitador Magnético com Aquecimento 8 a 10 
Litros 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação 
 
 
Detalhada: Plataforma de aquecimento em alumínio macico 
ou aço; Painel frontal para controle da velocidade de 
agitação e temperatura; Leds      indicativos; Controle de 
rotação linear por circuito eletrônico; Temperatura na 
plataforma regulavel de ambiente ate 350oC; Capacidade de 
agitação de 8 a 10 litros para viscosidade proxima da 
agua;Velocidade regulavel de 50 ate 1500 rpm; Área 
minima da plataforma 160 x 160 mm;  Alimentação: 110 

 UND 30 1.600,00 48.000,00 
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Volts. Com certificação de calibração. Garantia de 12 
meses. Manual em português. 

60. Objeto: Balança Analítica 0,0001 – 200g 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação 
 
 
 
Descrição Detalhada:Controle digital;   Capacidade de 220 
gramas com 4 casas decimais; Legibilidade 0,1 mg ( 
0,0001g ); Linearidade 0,2 mg com campo de taragem total; 
Diametro minimo do prato 80 mm; 

 UND 5 3.264,00 16.320,00 

61. Objeto: Bomba de Vácuo 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação 
 
 
 
Detalhada: Construção rotativa para produzir vácuo ou 
pressão através de válvulas reguláveis. Funcionamento sem 
vibrações. Deve apresentar manômetro e vacuômetro para o 
controle da bomba.   VOLTAGEM: 110/220V. Deve incluir 
certificado de Calibração. Garantia de 12 meses. Manual 
em português.  
 

 UND 10 1.411,00 14.110,00 

62. Objeto:Condutivímetro de Bancada Digital  
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação 
 
 
 
Descrição Detalhada:  Desejável três  tipos de celulas, 
K=0,1 / K= 1 / K= 10; Medir condutividade em aguas 
(S/cm); Medir STD (Sólidos Totais Dissolvidos) com fator 
programável; Medir condutividade em álcool (S/m); Sensor 
de temperatura individual fabricado em aço inox, podendo-
se usar o equipamento como termômetro; 
Compensação de temperatura automática em todas as 
escalas;  Condutividade em aguas: 0 a 200.000 uS/cm (200 
mS/cm) com seleção automática de 4 escalas; exatidão de 
2% fundo de escala; incerteza +- 1%; Condutividade em 
Álcool: 0 a 20.000 uS/m com seleção automática de 4 
escalas; exatidão de 2% fundo de escala / incerteza +- 1%; 
Temperatura: 0 a 100oC; resolução 0,1oC; exatidão +- 
0,3oC; incerteza +- 0,2oC; Alimentação: 110 / 220 Volts 
(Bivolt); Saida RS 232C, informa as leituras de 
condutividade e temperatura; Acessórios: 01 celula de vidro 

 UND 10 1.438,75 14.387,50 
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para condutividade em soluções aquosas K= 1, sensor de 
temperatura em aço inox, solução padrão de calibração 
146,9 uS/cm, suporte para celula e sensor de temperatura e 
manual de instruções. Deve incluir certificado de Calibração. 
Garantia de 12 meses. Manual em português. 

63. Objeto: Manta Aquecedora 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação 
 
 
Descrição Detalhada:Manta Aquecedora 250ml c/ 
regulador de temperatura; 110 ou 220V; manta aquecedora 
para baloes de fundo redondo; capacidade 250ml, com 
controle eletronico de potencia; internamente confeccionada 
em tecido de fibra de vidro antiinflamavel com resistência 
incorporada; 
Garantia mínima de 12 meses; Manual em português. 
 

 UND 20 397,80 7.956,00 

64. Objeto: PHMETRO 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação 
 
 
Descrição Detalhada: PHmetro digital de bancada 
microprocessado; mede PH, MV e temperatura. calibração 
automática das soluções buffers; faixas de trabalho PH: 0,00 
a14,00; faixas de trabalho MV: − 1999 a 1999 mv; faixas 
de trabalho oc: 0 a 100oc; resolução: 0,1 / 0,01 e 0,001 PH; 
sensor de temperatura individual em aco inox, termometro de 
0 a 100oc, com resolução de 0,1oc; ; alimentação: 110/ 220 
vac(bivolt); 01 eletrodo de vidro universal com referencia 
interna , sensor de temperatura em aço inox, soluções 
tampão  ph 
7,00 e 4,00, suporte individual para eletrodo e sensor de 
temperatura. Garantia mínima de 12 meses; Manual em 
português. 

 UND 05 711,80 3.559,00 

65. Objeto:Plataforma Elevatória 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 
solicitação 
 
Descrição Detalhada:Plataforma Elevatoria tipo jack base 
em alumínio 20x20cm; alumínio com 20 cm de 
comprimento, 20 cm de largura e 35 cm de elevacao 

 UND 10 711,80 7.118,00 

66. Objeto: Purificador de Água Osmose Reversa (com 
desmineralizador e filtro absoluto) 
 
Local de Entrega: IFBA – Reitoria e em seus Campis conforme 

 UND 05 1.884,35 9.421,75 
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solicitação 
 
 
 
Descrição Detalhada: Sistema de alta e baixa pressão com 
a membrana de osmose semi permeável para reter partículas 
de ate 0,001 micron, removendo metais pesados,compostos 
químicos, pesticidas, herbicidas, bacterias, virus, cloro, 
sabores, cistos, turbidez, odores, etc.; Produção de +/- 10 
litros / hora a 25oC de agua pura, + cartucho 
desmineralizador carregado com resina mista para troca 
iônica  Alimentação 110 Volts. Deve incluir: Garantia de 
12 meses; manual em português. 

 
 
JUSTIFICATIVA OBRIGATÓRIA REFERENTE AO PEDIDO: 
Aquisição necessária para equipar os laboratórios de química e biologia do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Entrega conforme demanda nos endereços informados 
abaixo. 
 
 
ENDEREÇOS:  
UASG 158145 - Reitoria - Avenida Araújo Pinho, nº. 39 – Canela – Salvador/Ba. CEP.: 40.110-150 
UASG 158411- Campus Salvador - Rua Emídio dos Santos, S/Nº - Barbalho – Salvador/BA, CEP.: 40.301-015 
UASG 158407 -Campus Simões Filho - Via Universitária S/Nº. – Pitanquinha – Simões Filho/BA, CEP.: 43.700-000; 
UASG 158405 -Campus Valença - Rua do Arame, S/Nº. bairro do Tento – Valença/BA, CEP.: 45.400-00; 
UASG 158408- Campus Porto Seguro - BR 367, Km 57,5 – Porto Seguro/BA, CEP.: 45.810,00; 
UASG 158403- Campus Camaçari - Avenida Eixo Central, S/Nº - Camaçari-BA – CEP.: 42.800-000; 
UASG 158410 -Campus Eunápolis - Avenida David Jonas Fadini, S/Nº. Juca Rosa - Eunápolis/BA – CEP.: 45.823-431 
UASG 158406 -  Campus Santo Amaro - Avenida São José, S/Nº. Santo Amaro/BA – CEP.: 44.200-00 
UASG 158409-Campus Vitória da Conquista - Avenida Amazonas, 3150 – Zabelê – Vitória da Conquista/BA, CEP.: 
45.100-00 
UASG 158404 -  Campus Barreiras - Rua das Várzeas, S/Nº. Centro – Barreiras/BA. CEP.: 47.800-000; 
UASG 158585 - Campus Paulo Afonso - Av. Marcondes Ferraz nº 200 Quadra: 26, General Dutra – Paulo Afonso/BA,1 
Cep: 48.607-000 
UASG 158590- Campus Feira de Santana - Rodovia BR 324, Km. 102 – Bairro Subaé. CEP.: 44.079-100 – Feira de 
Santana. 
UASG 158587 - Campus Ilhéus - Rodovia Ilhéus – Itabuna, BR 415 S/Nº. Bairro Vila Cachoeira - CEP.: 45.653-000 –
Ilhéus; 
UASG 158589 - Campus Irecê - Rodovia BA 148, Km 04, nº. 1800 – Bairro Vila Esperança. CEP.: 44.700-000 –
Irecê/BA 
UASG 158592- Campus Jacobina - Avenida Centenário, S/Nº. – bairro Jacobina II – Rodovia BA saída para Ourolândia 
– CEP 44.700-000 – Jacobina; 
UASG 158588-  Campus Jequié - Loteamento Cidade nova rua F, S/Nº. bairro Jonh Kennedy – CEP.: 45.201-570 –
Jequié-BA; 
UASG 158191-  Campus Seabra - Estrada vicinal para a tenda – CEP.: 46.900-000 – Seabra/BA 
Campus Lauro de Freitas-Avenida São Cristóvão,S/Nº. Espaço Cidade Cidadã- Itinga 
Campus Juazeiro-Sitio Boa Esperança-210-Juazeiro /Sobradinho. 
Campus Euclides da Cunha-Local a ser definido 
Campus Brumado-Local a ser definido 
Campus Santo Antonio de Jesus - Local a ser definido. 
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